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SILÁŽNÍ DESKY - SIL

POPIS

MABA silážní desky jsou prefabrikované stěny vyvinuté speciálně ke stavbě zemědělských 
průjezdních sil. Tato sila jsou určena pro moderní zemědělce, kteří při silážování nedbají pouze 
na vysokou výtěžnost, ale také chtějí dosáhnout výborné kvality krmení díky možnosti vysokého 
zhutnění. Z důvodu snadného návozu a vyjímání siláže se koncepce průjezdních sil uplatňuje 
stále častěji. Díky širokému sortimentu výšek silážních desek (130 až 350 cm) lze silo navrhnout 
a přizpůsobit přesně velikosti provozu a spotřebě krmiva. K dalším přednostem patří snadná a 
rychlá výstavba, spojení desek na pero a drážku, náběhové a ukončovací desky, ekonomická 

výhodnost a ekologická šetrnost.

MATERIÁLY

ROZMĚRY A PARAMETRY

Silážní deska 4 UNI

Silážní deska 1L / 0L (1R / 0R)

Silážní žlab typ 1 a 2

Silážní deska 2L (2R)

označení popis
délka
l (cm)

výška
h1 (cm)

výška
h2 (cm)

tloušťka
b (cm)

hmotnost
(kg/ks)

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 130 cm

SIL-130-1 L/R sil. deska pozice 1 220 10 85 8 202

SIL-130-2 L/R sil. deska pozice 2 220 85 130 8 454

SIL-130-3 L/R sil. deska pozice 3 1) - - - - -

SIL-130-4 UNI sil. deska pozice 4 220 130 130 8 548

SIL-130-8 L/R sil. deska pozice 8 220 130 70 8 374

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 150 cm

SIL-150-1 L/R sil. deska pozice 1 220 10 85 8 202

SIL-150-2 L/R sil. deska pozice 2 220 85 130 8 454

SIL-150-3 L/R sil. deska pozice 3 220 130 150 8 590

SIL-150-4 UNI sil. deska pozice 4 220 150 150 8 634

SIL-150-8 L/R sil. deska pozice 8 220 150 90 8 394

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 170 cm

SIL-170-1 L/R sil. deska pozice 1 220 30 105 8 229

SIL-170-2 L/R sil. deska pozice 2 220 105 150 8 515

SIL-170-3 L/R sil. deska pozice 3 220 150 170 8 669

SIL-170-4 UNI sil. deska pozice 4 220 170 170 8 719

SIL-170-8 L/R sil. deska pozice 8 220 170 110 8 447

  SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 200 cm
SIL-200-0 L/R sil. deska pozice 0 110 16 63 10 100

SIL-200-1 L/R sil. deska pozice 1 220 63 135 10 500

SIL-200-2 L/R sil. deska pozice 2 220 135 180 10 780

SIL-200-3 L/R sil. deska pozice 3 220 180 200 10 940

SIL-200-4 UNI sil. deska pozice 4 220 200 200 10 1 020

SIL-200-8 L/R sil. deska pozice 8 220 200 140 10 800

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 250 cm

SIL-250-0 L/R sil. deska pozice 0 220 11 113 10 320

SIL-250-1 L/R sil. deska pozice 1 220 113 185 10 755

SIL-250-2 L/R sil. deska pozice 2 220 185 230 10 1 030

SIL-250-3 L/R sil. deska pozice 3 220 230 250 10 1 190

SIL-250-4 UNI sil. deska pozice 4 220 250 250 10 1 280

SIL-250-8 L/R sil. deska pozice 8 220 250 190 10 1 065

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 275 cm

SIL-275-0 L/R sil. deska pozice 0 220 36 138 10 450

SIL-275-1 L/R sil. deska pozice 1 220 138 210 10 880

SIL-275-2 L/R sil. deska pozice 2 220 210 255 10 1 150

SIL-275-3 L/R sil. deska pozice 3 220 255 275 10 1 310

SIL-275-4 UNI sil. deska pozice 4 220 275 275 10 1 410

SIL-275-8 L/R sil. deska pozice 8 220 275 215 10 1 195

Třída betonu: 	 min. C 35/45
Třída oceli: 	 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: 	 XA3, XC4, XF4, XM2



FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD
MABA Prefa spol. s r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
CZ - 391 81 Veselí nad Lužnicí
T: +420 381 20 70 11, 70, F: +420 381 20 70 75

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
T: +420 381 20 70 20 - vedení
T: +420 381 20 70 21-23 - ref. odbytu
T: +420 381 20 70 26-27 - obch. poradci
F: +420 381 20 70 75

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

www.deltabloc.cz
mabaprefa@mabaprefa.cz  www.mabaprefa.cz

NAVRHOVÁNÍ

Průjezdní silo je tvořeno dnem sila a silážními deskami opřenými o zemní val pod úhlem 67°. 
Štěrkopískový podklad tloušťky min. 20 cm musí být dobře zhutněný. Na nejspodnějším okraji 
sila je podélná drenáž pro zadržení prosakující povrchové vody. Dno sila musí být ve sklonu min. 
1,5% ve směru odběrné strany. Rovněž je nutné zajistit ekologické zachytávání silážních šťáv.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Pro snadnou manipulaci jsou silážní desky na zadní straně opatřeny 4 (3) závěsnými oky. 
Manipulují se pomocí VZV nebo běžnými zdvihacími prostředky vždy za všechna závěsná 
oka. Skladují se na rovné zpevněné ploše ve vodorovné poloze položené na sobě a proložené 
dřevěnými proklady. Proklady musí být vždy nad sebou, aby nedocházelo k  ohybovému 
namáhání desek.
Při manipulaci a skladování je nutno vždy dbát všech platných bezpečnostních předpisů.

PROVÁDĚNÍ

Silážní desky usadíme dle postupu manipulace do připravené drážky ve dně sila a opřeme je o 
montážní kolík pod úhlem 67°. Spoj na pero a drážku utěsníme trvale plastickou hmotou. Desky 
vzájemně spojíme na zadní straně závitovými tyčemi. Vnější strany desek zasypeme štěrkem 
až po horní okraj. Na závěr utěsníme stavěcí žlab cementovou maltou nebo horkým asfaltem 
a spáry mezi deskami vyplníme vhodným tmelem odolným proti kyselinám. Podrobný postup 
naleznete v Návodu k montáži průjezdních sil MABA Prefa.

NORMY A PŘEDPISY

  ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991

  ČSN EN 13369

CERTIFIKÁTY

Na uvedený výrobek je vydáno:
  �„Prohlášení o shodě“ podle zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 
Sb.

  Certifikát výrobku

Společnost MABA Prefa spol. s  r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle  
ČSN EN ISO 9001.
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Silážní deska 8L (8R)

Řez stěnou sila

Detail spojení desek

Vysvětlivky:	L – silážní deska levá, R – silážní deska pravá, UNI – silážní deska běžná
Poznámky: 	1) �u sila výšky 130 cm desky pozice 3 odpadají.

označení popis
délka
l (cm)

výška
h1 (cm)

výška
h2 (cm)

tloušťka
b (cm)

hmotnost
(kg/ks)

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 300 cm

SIL-300-0 L/R sil. deska pozice 0 220 61 163 10 570

SIL-300-1 L/R sil. deska pozice 1 220 163 235 10 1 005

SIL-300-2 L/R sil. deska pozice 2 220 235 280 10 1 275

SIL-300-3 L/R sil. deska pozice 3 220 280 300 10 1 435

SIL-300-4 UNI sil. deska pozice 4 220 300 300 10 1 540

SIL-300-8 L/R sil. deska pozice 8 220 300 240 10 1 330

   SILÁŽNÍ DESKY VÝŠKY 350 cm

SIL-350-0 L/R sil. deska pozice 0 220 111 213 10 830

SIL-350-1 L/R sil. deska pozice 1 220 213 285 10 1 260

SIL-350-2 L/R sil. deska pozice 2 220 285 330 10 1 525

SIL-350-3 L/R sil. deska pozice 3 220 330 350 10 1 685

SIL-350-4 UNI sil. deska pozice 4 220 350 350 10 1 800

SIL-350-8 L/R sil. deska pozice 8 220 350 290 10 1 590

Silážní deska 3L (3R)
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