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SERIE SB

MOBILNI SVODIDLA PRO PRACOVNI
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ROTECTING LIVES
OUR MOTIVATIO

Vyvinuta pro veskeré aplikace v okoli pracovnich zén pro

droven zadrzeni az H1.
s



SERIE SB
ULTRALEHKA, SUPERTENKA A
SUPERRYCHLA

Zazijte novou uroven rychlosti instalace a prizpldsobivosti veskerych
svodidel v okoli pracovnich zén.

0d moderniho mobilniho svodidla pro pracovni zony se o¢ekava efektivni preprava a rychla instalace — a
nalezité pracovni charakteristiky jsou povinnosti. Pro splnéni téchto pozadavkd spolecnost DELTABLOC® vyvinula
ultralehkou, supertenkou a superrychlou sérii SB.

Povrchoveé montované ci upevnené k
podkladu pro vsechny aplikace

Oddeéluje provoz a zjednodusuje
chranu pracovni zény




DELTABLOC®

PLNE OTESTOVANO

» EN 1317 CE certifikovano a
testovano

» T1/T3/N2/H1

ULTRALEHKE
» Pouze 125kg/m pro T1 - H1

» Pouze 288kg/m pro H1 W4 a
T3 W1

» Diky extrémné velké stycné
plose je produkt velmi Setrny k
podlozce. Tlak na podlozku
<16kg/dm?2

SUPERTENKE
» Sitka zakladu vzdy <30cm
» Minimalni vychyleni pfi ndrazu

» ZuZzuje pracovni zénu

SUPERRYCHLE

» Vétsi mnozstvi zabran
prepravovanych na jednom
vozidle

» Instalace ,slip & lock" (zasunout
a zajistit) bez volnych dill

J_ PDVRCHOVE‘
- NMONTOVANE

CHARAKTERISTIKY

Povrchové montované

THIWTTA
T3IWI1/21A
N2 [W4/5|B
H1IW4 (B

SB 50

Sitka / Vyska / Délka
0,24/0,50/6,00m

SB 70

Sitka / Vyska / Délka
0,30/0,70/6,00m

SB 70B
Sitka / Vyska / Délka
0,30/0,70/6,00m

SERIE SB SORTIMENT

Typ

SB 50

SB 70

SB 70B

Provozni vlastnosti
TTIWTIA

T3IW2[A

N2 |W5 | A

T3IW1[A
N2 |W4 | B
H1|W4|B
TTIWTIA
T3IW1[A
H1|W4|B

Zpusob instalace

povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované
povrchové montované

povrchové montované



DELTABLOC"

' SAFETY BARRIERS

SERIE SB
LZE POUZIT PRO VESKERE APLIKACE
V OKOLI PRACOVNICH ZON

Vhodna pro oddeéleni, protismer, priblizeni a oddaleni.

Série SB je soucasti celostni koncepce pasivni bezpecnosti dopravy vyvinutého spolecnosti DELTABLOC®. Kazdy
systém, navrzeny a testovany pro maximalni flexibilitu, ma mnoho rdznych pouziti. Systém SB 70 lze volitelné
upevnit k asfaltu a tim podstatné snizit pracovni sirku. Pomoci prechodovych dild SafeLink® lze veskeré zabrany
bez problém{ pripojit k ostatnim typdm zabran.

TRIDAT1IA T3

SB 50 - pro nejuspornéjsi )
oddéleni protismérné dopravy "~, PPy
* Povrchové montovana SB 70

poskytuje ochranu W4

Povrchové montovana SB 70B
poskytuje ochranu W4

SPECIALNI RESENI

SB Dilatac¢ni sada
SB Konektory protindrazového polstare
Prechodové dily SafeLink®

RUSNE SILNICE

Ochrana Mmiluji Série SB
oLelanny
oboustranny Pomoci SUPERTENKE a SUPERRYCHLE série SB zachovate
S — plynulost dopravy.
oboustranny Nyni mGzZete vytvorit jesté uzsi pracovni zony,
oboustranny zejména na rusnych silnicich. Mala pracovni
S— Sifka ponechava vice mista toku dopravy,
Y anebo rozsifi pracovni zény pro urychleni
oboustranny stavebnich praci.
oboustranny

) Navrzené pro mimoradnou bezpecnost.
oboustranny




ZPECNOSTI

Celostni bezpecnostni pristup
pro spickovou ochranu pracovni zéony.

DELTABLOC®

HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC CZ 0.Z.

DELTABLOC DEUTSCHLAND GMBH
Paldc Chicago, Narodni 58/32

110 00 Praha 1

Ceska republika
office@deltabloc.cz

+49 9181 265558 0

deltabloc.com




